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Wysokowydajna zewnetrzna szafa
%= SOLAR o fotowoltaiczna Lilonggui IP54 do uzytku
w szkolach
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Szafy pod magazyn energii wykonujemy najczescigl o konstrukcji dwuplaszczowej. Podwojna metalowa
scianka zapewnia lepszy obieg powietrza, atakze doskonale wspolgra z mozliwym do

Latwy w transporcie i montazu: Obudowa produktu wykonana jest ze stopu aluminium, lekkiego i latwego w
obsludze reczngj; jest prefabrykowanaw fabryce, a szafke mozna podnosic w cal osci;

Chlodzony ciecza akumulator litowo-jonowy o mocy 100 kW i 200 kW zapewnia wydajne odprowadzanie
ciepla, dzieki czemu idealnie nadaje sie do duzych projektow energii odnawialneg i zarzadzania

Szafa zewnetrzna SWA Energy zapewnia trwale i odporne na warunki pogodowe magazynowanie energii
LiFePO4 dla projektow komercyjnych i przemyslowych. Bezpiecznai skalowalna.

Wysokopojemna szafa magazynowania energii 100kW/215kWh z ochrona P54, idealna do zastosowan
fotowoltaicznych i przemyslowo-komercyjnych.

Edge Equation Lite S300 to wszechstronna modulowa zewnetrzna szafa na baterie sloneczne, ktora integruje
komunikacje, uklad fotowoltaiczny, ochrone odgromowai przelacznik POE.

Projekt przeznaczony do uzytku na zewnatrz: Odporna na warunki atmosferyczne i korozje konstrukcja oraz
utwardzane termicznie komponenty sprawigja, ze szafa sprawdza sie w trudnych warunkach

Szafa zewnetrzna masztowa w pelni hermetyczna do montazu na maszcie o srednicy 35-50mm, lub do
zawieszenianascianie.

- Swobodny dostep do wnetrza szafy i duza swoboda w zakresie aranzacji i wykorzystania jej wnetrza, dzieki
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zastosowaniu dodatkowych drzwi z tylu szafy.

Szafa termoizolowana zewnetrzna dwuplaszczowa dwudrzwiowa auminiowa STZT 1730x1600x720
(WxSxG) dedykowana jako rozdzielnica do Fotowoltaiki. Szafa przystosowana do montazu na
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